
UniLine EC, wersja KaControl (*C1)
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* Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt
von Starkstromleitungen verlegen.
** Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z. B. CAT5 
(AWG23), mindestens gleichwertig, getrennt von
Starkstromleitungen verlegen.
W1: Spannungsversorgung
W2: Analogeingang AI1, max. Leitungslänge = 10m
W3: Digitaleingang DI1, max. Leitungslänge = 10m
W4: Bussignal (tLan), max. Leitungslänge = 30m
W5: Bussignal (CANbus) Lediglich erforderlich in einer 
Einkreisregelung von bis zu 30 Geräten, max. 
Leitungslänge  = 30m
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Einkreisregelung bis 6 Geräte:
Leitung W4 erforderlich, gesamte maximale Leitungslänge 30m.

Einkreisregelung bis 30 Geräte:
CANbus-Karte und Leitung W5 erforderlich, gesamte maximale Leitungslänge 500m.
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* Ekranowany przewód (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), układać oddzielnie od
przewodów elektroenergetycznych.

**	 Ekranowane, skręcone parzyście przewody, np. CAT5 (AWG23), 
lub przynajmniej równorzędne, układać oddzielnie od przewodów 
wysokoprądowych.

W1:	zasilanie elektryczne
W2:	wejście analogowe AI1, maks. długość przewodu = 10 m
W3:	wejście cyfrowe DI1, maks. długość przewodu = 10 m
W4:	sygnał magistrali (tLan), maks. długość przewodu = 30 m
W5:	sygnał magistrali (CANbus) Wymagany tylko w regulacji 

jednoobwodowej z maks. 30 urządzeniami, maks. długość przewodu 
30 m

Regulacja jednoobwodowa maks. 6 urządzeń:
Wymagany przewód W4, całkowita maksymalna długość przewodu 30 m.

Regulacja jednoobwodowa maks. 30 urządzeń:
Wymagane karta CANbus i przewód W5, całkowita maksymalna długość przewodu 500 m.

Sieć 230 V AC
Zabezpieczenie 

w miejscu montażu
Wyłącznik 

różnicowoprądowy, 
min. typ B, 300 mA, 

niskoczuły, 
charakterystyka K

- Opcjonalnie -
Czujnik pomieszczenia

typ 3250110
pionowy montaż, np. 
na ścianie w strefie 

temperaturowej

- Opcjonalnie -
zestyk zewnętrzny

wł./wył.
(opcjonalnie)
Możliwość 

parametryzacji 
funkcji, np. 

przełączania wł./wył.

Kurtyna powietrzna
Urządzenie nr 1

230 V / KaControl

Kurtyna powietrzna
Urządzenie nr 2

230 V / KaControl

Kurtyna powietrzna
Urządzenie nr 6

230 V / KaControl

KaController
3210001

lub
3210002

Siłownik, 
typ 146905

Siłownik, 
typ 146905

Siłownik, 
typ 146905

Karta CANbus
typ 3260301

Karta CANbus
typ 3260301

Karta CANbus
typ 3260301
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UniLine EC, wersja KaControl (*C1)
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* Abgeschirmte Leitung (z. B. IY(ST)Y, 0,8 mm), getrennt
von Starkstromleitungen verlegen.
** Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, z. B. CAT5 
(AWG23), mindestens gleichwertig, getrennt von
Starkstromleitungen verlegen.
W1: Spannungsversorgung
W2: Analogeingang AI1, max. Leitungslänge = 10m
W3: Digitaleingang DI1, max. Leitungslänge = 10m
W4: Bussignal (tLan), max. Leitungslänge = 30m
W5: Bussignal (Modbus) max. Leitungslänge = 500m
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Sieć 230 V AC
Zabezpieczenie 

w miejscu montażu
Wyłącznik 

różnicowoprądowy, 
min. typ B, 300 mA, 

niskoczuły, 
charakterystyka K

Panel SEL
typ 3232122 lub

typ 3232123 (z BACnet)

KaController
Obwód regulacyjny 1

typ 3210001
lub

typ 3210002

KaController
Obwód regulacyjny 2

typ 3210001
lub

typ 3210002

Sieć 230 V AC
Zabezpieczenie 

w miejscu montażu

- Opcjonalnie -
Czujnik pomieszczenia

typ 3250110
pionowy montaż, np. na 

ścianie w strefie  
temperaturowej

- Opcjonalnie -
zestyk zewnętrzny

wł./wył.
(opcjonalnie)
Możliwość 

parametryzacji  
funkcji, np. 

przełączania wł./wył.

Kurtyna powietrzna
Obwód regulacyjny 1, 

urządzenie nr 1
230 V / KaControl

Kurtyna powietrzna
Obwód regulacyjny 1, 

urządzenie nr 2
230 V / KaControl

Kurtyna powietrzna
Obwód regulacyjny 2, 

urządzenie nr 1
230 V / KaControl

Siłownik, 
typ 146905

Siłownik, 
typ 146905

Siłownik, 
typ 146905

Karta Modbus
typ 3260101

Karta Modbus
typ 3260101

Karta Modbus
typ 3260101

* Ekranowany przewód (np. IY(ST)Y, 0,8 mm), układać
oddzielnie od przewodów elektroenergetycznych.

**	 Ekranowane, skręcone parzyście przewody, np. CAT5 
(AWG23), lub przynajmniej równorzędne, układać 
oddzielnie od przewodów wysokoprądowych.

W1:	zasilanie elektryczne
W2:	wejście analogowe AI1, maks. długość przewodu = 10 m
W3:	wejście cyfrowe DI1, maks. długość przewodu = 10 m
W4:	sygnał magistrali (tLan), maks. długość przewodu = 30 m
W5:	sygnał magistrali (Modbus), maks. długość przewodu 

= 500 m
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